
Série Ai-LB
Batterie basse tension 5-10kWh

Modèles
Ai-LB 5K
Ai-LB 10K

Sécurité Fiable Intuitif

•	 LFP Safe Technology
•	 Protection BMS

•	 Protection IP65 
•	 Cellule interne de haute qualité

•	 Surveillance en ligne avec Solplanet App
•	 Câbles inclus

solplanet.net @Solplanet



Fiche technique Ai-LB 5K Ai-LB 10K
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Type de cellule LiFePO4

Module batterie LB51100A

Nombre de modules 1 2

Capacité nominale 100 Ah 200 Ah

Energie nominale 5.12 kWh 10.24 kWh

Energie utilisable 4.61 kWh 9.22 kWh

Tension nominale batterie 51.2 V

Plage de tension batterie 44.8 V - 57.6 V

Courant max de charge / décharge 50 A 100 A

Courant nominal de charge / décharge 2.56 kW 5.12 kW

Puissance max de charge / décharge 2.56 kW 5.12 kW
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Dimension (L/P/H) 490 / 150 / 680 mm 640 / 181 / 1017 mm

Poids par module 44.5 kg

Poids 57 kg 116 kg

Lieu d'installation intérieur/extérieur

Type de montage Au sol Au sol / Au mlur

Plage de température d'utilisation
Charge: 0℃ ~ 55℃

Discharge: -20℃ ~ 55℃

Plage de température de stockage  -20℃ ~ 55℃

Type de refroidissement Convection naturelle

Degrés de protection IP65

Humidité relative 5%~95%, sans condensation

Altitude max d'utilisation 3000m

Blocs Batterie par onduleur Max 8 batteries en parallèle Max 4 batteries en parallèle

Communication CAN

Certification TUV/IEC 62619/IEC 62040/IEC 61000/UN38.3

Nombre de cycles 6000

Rendement sur un cycle ≥95%

● Standard / ○ optionel / – non disponible
1. L’energie nominale est définie selon les conditions suivantes: tension batterie 44.8~57.6V 0.5C charge & décharge à +25ºC
2. L’energie utile est définie selon les conditions suivantes: 90% DOD, 0.5C charge et décharge à +25ºC
3. Le nombre de cycles est définit selon les conditions suivantes: 70% DOD, 0.5C charge & décharge à 25ºC (1 cycle par jour).					   


